
Warmtewisselaars / Oliekoelers
Heat exchangers / Oilcoolers
Type 55, 75 & 90

De gesoldeerde koelers type 55, 75 & 90 zijn in een 
enkel en dubbel circuit leverbaar. De koelers met enkel 
circuit zijn geschikt als oliekoeler en warmtewisselaar. 
De koelers met twee circuits zijn geschikt voor een 
combinatie van smeerolie- en keerkoppelingkoeler. 
De kapjes zijn gesoldeerd. 

The soldered coolers type 55, 75 & 90 are available in
single and double circuit versions. The coolers with 
single circuit can be used as an oilcooler or heat 
exchanger. The coolers with double circuit are suitable 
for a combination of engine-oilcooler and gearbox-
cooler. The end bonnets are soldered.



Warmtewisselaar type 75
Deze warmtewisselaars zijn geschikt voor 

kleine dieselmotoren tot ongeveer 40 pk. 

Diverse draad- en/of slangaansluitingen zijn op 

verzoek leverbaar. De ophangbeugels worden 

meegeleverd. 

Heat exchanger type 75
These heat exchangers are suitable for small 

diesel-engines up to approximately 40 hp. 

Several thread- and/or hose-connections can be 

supplied on request. The mounting brackets will 

be included. 

Type 75
Enkel circuit
Single circuit

Type A
mm

C
mm

D
mm

E
BSP

F

5” - ø75 127 75 46 3/
8
” 1 1/

4
”*

7” - ø75 170 75 46 3/
8
” 1 1/

4
”*

10” - ø75 250 75 46 1/
2
” 1 1/

4
”*

12” - ø75 295 75 46 1/
2
” 1 1/

4
”*

14” - ø75 350 75 46 1/
2
” 1 1/

4
”* - 1 1/

2
”

16” - ø75 395 75 46 1/
2
” 1 1/

4
”* - 1 1/

2
” 

18” - ø75 450 75 46 1/
2
” 1 1/

4
”* - 1 1/

2
”

20” - ø75 500 75 46 1/
2
” 1 1/

4
”* - 1 1/

2
” 

*Ook in haakse uitvoering
*Also in right-angled version

Type 75
Dubbel circuit
Double circuit

Type A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
BSP

F

5” -  5” - ø75 127 127 75 46 3/
8
” - 3/

8
” 1 1/

4
”*

5” -  7” - ø75 127 178 75 46 3/
8
” - 3/

8
” 1 1/

4
”*

7” -  7” - ø75 178 178 75 46 3/
8
” - 3/

8
” 1 1/

4
”*

5” - 10” - ø75 127 260 75 46 3/
8
” - 1/

2
” 1 1/

4
”*

7” - 10” - ø75 178 260 75 46 3/
8
” - 1/

2
” 1 1/

4
”*

*Ook in haakse uitvoering
*Also in right-angled version
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Type 55
Enkel circuit
Single circuit

Type A
mm

C
mm

D
mm

E
BSP

F

5” - ø55 127 55 43 3/
8
” 1”

6” - ø55 153 55 43 3/
8
” 1”

7” - ø55 178 55 43 3/
8
” 1”

9” - ø55 229 55 43 3/
8
” 1”

12” - ø55 305 55 43 3/
8
” 1”

Type 55
Dubbel circuit
Double circuit

Type A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
BSP

F

5” -  5” - ø55 127 127 55 43 3/
8
” - 3/

8
” 1”

5” -  7” - ø55 127 178 55 43 3/
8
” - 3/

8
” 1”

5” -  7” - ø55 178 178 55 43 3/
8
” - 3/

8
” 1”

Afwijkende mogelijkheden kapjes
Non standard bonnets

ø55 1/
2
” 3/

4
” 1 1/

4
”

A 13 19 32

B 19 27 42

Afwijkende mogelijkheden kapjes
Non standard bonnets

ø75 1” 1 1/
4
” (bsp) 1 1/

2
” 2 ”

A 25 1 1/
4
” (bsp) 38 51

B 33 47 47 61

90o of 180o gedraaid
Dubbel circuit koelers zijn ook leverbaar met aansluitingen 

(E) 90o of 180o gedraaid.

90o or 180o rotated
Double circuit coolers also available with connections (E) 

90o or 180o rotated.
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Warmtewisselaar type 90
Ook andersom geschikt als warmtewisselaars 

voor centrale verwarming. (circa 8000 Kcal/h) 

De warmteafgifte van de motor wordt terug 

gewonnen.

Heat exchanger type 90
Also suitable as heat exchanger for central 

heating. (approximately 8000 Kcal/h). The waste 

heat of the engine will be recycled.

Type 90
Koelers met gesoldeerde kappen
Coolers with soldered bonnets

Type A
mm

B
mm

C
mm

D
BSP

E
BSP

90 - 50 225 100 48 3/
4
” 2”

90 - 65 305 100 48 3/
4
” 2”

90 - 90 391 100 48 3/
4
” 2”

90 - 110 493 100 48 3/
4
” 2”

C CA

øE øB

D


